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                                                         Technical Rider

Kontakt für die Technik

Manu Glaßmann

Im Jägersgarten 2

71397 Leutenbach

Mobil: 0173/6626965

Mail: info@doctorspeed.de
PA:

Je nach Größe des Venues und der zu erwartenden Zuschauer (Anhaltspunkte:

bis 200 Pers. 2kW, bis 500 Pers. 4kW, bis 1000 Pers. 8kW). Die PA muss eine

gleichmäßige Beschallung des Zuhörerraums mit durchschnittlich 100dBspl im

Publikum verzerrungsfrei ermöglichen und genügend Bassreserven bieten.

FOH:

16-Kanal-Mischpult

Dynamikbearbeitung für Drum, min. 8 Kanäle

Effekte für Backing Vox

Der FOH Platz sollte sich vor der Bühne (nach Möglichkeit in der Mitte je

nach Raum-/Platzgröße ca. 10-15 m) befinden.

Bei kleineren Venues, z.B. Kneipen, kann er auch neben der Bühne

platziert sein

Monitor:

3x Wedge mindestens 12"/1", 300 Watt, jeweils separater Mix !

1x Drumfill mindestens 15"/1", 500 Watt, separater Mix!

entsprechendes Amping

Strom:

Auf der Bühne ist an den markierten Stellen (siehe Bühnenplan) die

gewünschte Anzahl an einwandfreien

und mit einem FI abgesicherten Schuko-Steckdosen

(230V / 16A) bereitzustellen.

Alle Anschlüsse müssen vom Fachmann überprüft sein und den neuesten

DIN/VDE Vorschriften entsprechen.

Bühne:

Mindestens 6m x 8m x 80cm, lichte Höhe 4m, bei Open-Airs mit Überdachung

der gesamten Bühne und

der PA, der Elektronikstellplätze und des FOH-Platzes.

Drumriser 3m x 4m x 60cm

Zeiten:

Es müssen 2 nüchterne und arbeitsfähige  Stagehands vor Ort sein.

Auf- oder Umbauzeit für die gesamte Band ca. 20 Minuten (inkl. Drums, ausreichend Platz für Vorbereitung Drum muss vorhanden sein!!) bzw.

10 Minuten ohne Drums

Soundcheck: ca. 30 Minuten

Linecheck: nach vorherigem Soundcheck(z.B. Festivals) ca. 10 Minuten, ohne

vorherigen Soundcheck mind. 15 Minuten

Es müssen mindestens 15 Minuten für Umbau- und Line Check Pause garantiert

sein!

Licht:

Eine Lichtanlage muss seitens des Veranstalters gestellt und bedient

werden.

Setup/Backline:

1 * Leadgesang, Drahtlossystem bevorzugt

2 * Backvocals - Shure SM58 erwünscht

1* Gitarre Marshall JVM210 + Box MR1960 (oder gleichwertig), Mikrofonierung erwünscht

             altern.  Engl Fireball 100 + Box E412SG

1* Bass  Ampeg SVT3Pro + Box SVT610HLF (oder gleichwertig), Mikrofonierung erwünscht

Heads können (nach Absprache) mitgebracht werden

Schlagzeug:

Pearl Masters Serie (MMX):

Bassdrum 22"x18" 2x

Tom1 10"x8"

Tom2 12"x9"

Tom3 13"x10"

Tom4  14“x12“

Tom5 16“x16“

Snare 14"x5,5"

Becken (bevorzugt Zildjian/Sabian/Ufib)

HiHats 2x14"

Splash 8"

Crash 14"

Crash 16"

Crash 17“  2x

Ride 21"

China 20"

Mikrofonierung der BDs einzeln, max 2 Toms je Mikro, 2 Overheads erwünscht

Kontakt Schlagzeug:

Axel Bernhardt

0163/4435907

axel_bernhardt2002@yahoo.de

