Schlager-Oldies

Schlager der letzten 50 Jahre
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1. Technikliste

Biihne:

Der Biihnenbereich sollte mindestens 2x3m sein.
Bei Open-Air-Veranstaltungen muss die Bihne
ausreichend (iberdacht und mit Seitenwdnden
versehen sein (wasserdicht). Der Boden muss mit
rutschfesten Bodenelementen ausgestattet sein.

PA:
Die PA sollte eine dem Veranstaltungsort
entsprechende Audioleistung haben.

Mischpult:
Wir bendtigen 3 Eingangs-Kandle. Es sollte pro

Musiker 1 Aux. fiir Monitore vorhanden sein.

Wir brauchen Effekte fir den Gesang..

Fir kleinere Clubs reicht ein Aux. fir das
Monitoring.

Effekte:
Effektgerat (extern oder intern)

Monitore:
2 Wedges inkl. Verstarkung auf 2 Kanalen.
(far kleine Clubs min. 1 Wedge)

Steckdosen:
Eine 230V-Steckdose im Bihnenbereich.

Bithnenbeleuchtung:
Die Lichtanlage sollte eine dem Veranstaltungsort
entsprechende Leistung haben.

Sonstiges:
Je nach Absprache kann eine ®A bis ca. 200 Zuschauer

(1204B/1m, 2x12““Boxen) Monitoring und Beleuchtung
mitgebracht werden.
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3. Kanalbelegung
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Technische Fragen an Peter Volmer:
pevolmer@web.de
Tel: 05171 588134




