
 

 
Band & Technical Rider Betrayal 

 

 

 

 

Band Kontakt: 

 

Adresse: Caccamese & Heck GbR  Mail:   contact@betrayal.eu 

  Fischergasse 2    Facebook:  www.facebook.com/betrayalGer 

  63808 Haibach   Website: www.betrayal.eu 

 

 

Lineup: 

 

Alex  Main Vocals & Rythm Guitar 

Kilian  Lead Guitar 

Manuel Drums 

Philipp  Bass & Background Vocals 

 

Monitoring: 

 3x Monitoring vorne, 1x In-Ear Monitoring hinten für die Drums (s. Bühnenplan) 

 

Projektor/ Backdrop: 

 Bitte stellt uns einen Projektor und einen Laptop zu Verfügung, damit wir eine Grafik bzw. 

Flash Animation hinter die Drums gegen eine Leinwand projizieren können. Sollte kein 

Laptop vorhanden sein, bitte rechtzeitig Bescheid geben. Sollte auch kein Projektor zur 

Verfügung stehen, bitte Bescheid geben  so wird ein 2,5m x 1m Backdrop mitgebracht 

 

Bühnenplan: 
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 Lead Guitar (Kilian): 

 

 Kemper Amp Ausgang XLR/Klinke zur PA 

 4x12 Behringer BG412H Cabinet, 2x8 bzw. 1x16 Ω (Nutzung als extra Monitor, 

keine Abnahme per Mikrofon nötig) 

 

 Bass (Philipp): 

 

 DI Out (Peavey Tour 400) 

 8x10 Trace Elliot Box 

 1x Mikro (Backround-) Vocals;  SM 58 (nur zur eigenen Nutzung) 

 

 

 Rythm Guitar und Main Vocals (Alex): 

 

 Engl Powerball II Amp 

 4x12 Peavey Windsor Cabinet, 1x8 Ω : 1x Abnahme per Mikro 

 1x Mikro (Main-) Vocals; Audix OM6 (nur zur eigenen Nutzung) 

 

 

 

 Drums + Backings (Manuel): 

 Backings: Cymatic Audio Player (2x Mono Klinke Out). Bitte bereits ab 

Verkabelung des Players zu D.I. bis hin zur PA alles bereitstellen. 

 Drums: 

 

 
 



 

 
Hardware: 

1x Pearl Rack 

1x Pearl Hi-Hat Ständer (links) 

1x Pearl Remote Cable Hi-Hat am Rack (rechts) 

 

 

 

Kessel: 

1x Bass Drum 22” 

1x Snare 14” 

5x Toms je 8” 10” 12” 14” 16” 

 

Becken: 

2x Hi-Hat 

1x Ride 

4x Crash 

3x China 

1x Splash 

 

Monitor: In-Ear Monitoring über Behringer Mischpult Xenyx 802. Bitte XLR Monitor-Kabel 

bereitstellen zum Monitor-Mischpult. 

 

Sollte etwas nicht möglich oder unklar sein, bitte schreibt uns einfach eine E-Mail und wir finden 

sicher eine Lösung!  

Cheers, 

BETRAYAL 


