Technical Rider Kitschconsoul

Der Liveact besteht aus 4 Musikern:

1x Gesang 

1x Synthesizer, Laptop

1x Bass und Gesang
1x Schlagzeug

· Eine Bühne mindestens 6x4m

· Bühnenbeleuchtung siehe Beleuchtungsplan
Technikliste:

FOH:

· FOH Pult mit 4 Aux-Wegen für Monitormischungen sowie 2 Aux Wegen für Reverb und Delay Send (Vocal FX)
· 2x Vocalrack (Kompressor,Equalizer)
· 1x Vocal-FX Rack (Reverb,Delay)

· 1x Bass FX Rack (EQ,Kompressor)
· 1x Drumrack (4 Mono-Gates, 4 Mono-Kompressoren)

· 1x Stagebox/Multicore 16in/4out zur Signalführung Bühne-FOH

· ALTERNATIV ZU EINZELNEN RACKS KÖNNEN AUCH GERNE GUTE KANALZÜGE MIT EQ UND KOMPRESSOR BENUTZT WERDEN!

Auf der Bühne : Vocals, Synths, Bass:

· 3x Di-Box Stereo (passiv) mit groundlift

· 1x Tisch Breite 200cm, Tiefe 80cm, Höhenverstellbar bis 110cm

· 1x Mikrofonständer ohne Galgen mit Rundsockel

· 1x Mikrofonständer mit Galgen und viel Kabelweg auf der Bühne
· 1x SENDERmikrofon wie Shure Beta 58A (Leadvocals)

· 1x Mikrofon wie Shure Beta 58A (backgroundvocals)

· Mehrfachsteckdose: 2x 3-fach, 3x 4-fach, Verlängerungskabel

· 4x Monitorlautsprecher (2x Gesang Bühnenfront, 1x Keyborder, 1x Bass) – siehe Zeichnung!

Auf der Bühne : Drums:

· 1 Drum-Mikrofonset, bestehend aus Mikrofonen, Kabeln & Ständern für: 
1x Bassdrum, 2x Snare, 1x HiHat, 3x Toms, 2x Overhead

Hinter der Bühne:

Es wird ein sicher verschließbarer / bewachter Raum zum Verstauen von Equipment und Kleidung sowie zur Vorbereitung benötigt, ausreichend Getränke (Bier, Cola, Wasser) sowie 1 Essen pro Nase bzw. entsprechendes Buyout (15 Euro pro Person).  

Technische Beschreibung und Anforderungen des Live-Acts:

Signalführung:

Michael – Synthesizer, Laptop: 

· 1x Stereo Laptop

· 1x Stereo Synthesizer

· 1x Stereo KaossPad

· Er Benötigt eine Monitorbox mit eigenem Monitorweg!

Steve - Drums:

· insgesamt mindestens 6, idealerweise aber 11 Drum-Kanäle kommen via Stagebox zum FOH und werden dort vom Techniker mit den Drumrack-Effekten bearbeitet.

· Er benötigt ein separates passives Monitorsignal (XLR) um es  in den eigenen Monitormixer einzuschleifen (keine Monitorbox benötigt). Er erstellt den Schlagzeug Monitormix selbst mit eigenem Mischpult. D.H. der FOH Techniker muss kein Schlagzeug auf diesen Monitor Auxweg geben… aber alles andere (Computer/Synths, Vocals, Bass)
Conny – Bass, Vocals:

· Der Bass wird über eine DI-Box (bzw. Amp mit integr. DI-Out) an das FOH-Pult geschickt und ist vom Techniker dort mit den üblichen Mitteln (u.a. EQ,Kompressor) zu bearbeiten.

· Conny braucht 1 Gesangsmikro mit Ständer für Backingvox.

· Conny braucht 1 Monitorbox mit eigenem Monitorweg! 

Malte - Vocals: 

· Die Vocals werden vom Mikrofon direkt in das FOH-Pult geleitet und sind dort vom zuständigen Techniker zu bearbeiten. Hier sollen die in der „Technikliste“ unter „Vocalrack“ angegebenen Komponenten als Insert Effekte und die unter „Vocal-FX Rack“ angegebenen Geräte als Send Effekte zum Einsatz kommen!

· Malte braucht 1-2 Monitorbox(en) mit eigenem Monitorweg!

Stageplan: 
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