
Technical Rider Band Mad H 
 
Die Band besteht aus folgender Besetzung: 
 
Manuel Hermann: Voc/Guit/Piano 
David Hill: Guit/Voc 
Georg Häfele: Bass/Voc 
Matthias Diemer: Drums 
 
Audio-Line Setup: 
 
Für eine optimale Klangabnahme sollte folgendes gegeben sein: 
 

• 18/4 Kanäle am Mischplatz/Konsole/Multicore, davon vier mit  48V Phantomspeisung 
• Kompressoren (mindestens 6 Kanäle) 
• Reverb/Delay  
• Vier Monitorwege mit Monitorboxen (Kennzeichnung mit Mon im Bühnenplan) 
• Drumriser (Podest/Erhöhung, min 25cm Höhe) mittig 

 
Licht-Setup: 
 
Hier wird sich den örtlichen Gegebenheiten angepasst, jedoch sind mind. 12 Par 64 und evtl. 
vier Movingheads wünschenswert. Für die Farbstimmung wird primär Weiß und Rot benötigt. 
 
Strom-Setup: 
 
Für die Stromversorgung der Backline werden mind. 7 Schuko-Steckdosen benötigt, 
angeordnet wie im Bühnenplan mit Schuko gekennzeichnet. 
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Bei Fragen bitte an das Management, Björn Jakob wenden, 
Mail: info@jc-musicmanagement.de oder unter Mobil 0173/6437139 
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