
Technical Rider

Lead Vocals : Shure SM 58 beta

Vocals 2 + 3 : Shure SM 58 (beta)

Git. 1 + 2 : Shure SM 57 beta + Sennheiser E 906 (oder ähnlich)
: je Gitarre 2 Stück 4x12 Marshall-box (wenn möglich 
: Celestion v30 Speaker)
: Amps von Blacknetic

Bass : DI oder Mikroabnahme
: Bass-Box wie vorhanden (mind. 500 Watt belastbar), 
: bzw. nach Absprache 
: Amp von Blacknetic

Drums : werden von Blacknetic gestellt, bzw. nach Absprache
: Kick: Shure SM 91 (bereits in Bassdrum montiert!!!)
: TT: 10“, 12“, 14“, FT: 16“; Mikros wie vorhanden
: Snare: Shure SM 57 Beta oder SM 57
: 2 x Overheads: wie vorhanden
: Hi-Hat: Mikro wie vorhanden
: Drum-Riser: 2x2 Meter
: möglichst keine Noise-gates verwenden bzw. nach 
: Absprache!!! Keine zu starke kompression!!!

In-Ears : Drei eigene sender vorhanden (2 x stereo, 1 x mono)
: Drums: Kopfhörerverstärker vorhanden (stereo)

Monitore : siehe Skizze bzw. nach Absprache 

Backdrop : breite ca. 3 Meter, Aufhängung links/rechts außen

Show-Intro : Einspielung per USB oder Aux

Von Blacknetic kann nach Absprache die Backline (etc.) ganz oder 
teilweise gestellt werden! 

Für Rückfragen: Chris, Tel. 0173 3685341


