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Pultplan - AT DAGGERS DRAWN 
       

Kanal Belegung  Insert Mikro Stative Monitore AUX 

1 Basedrum Gate / Kompressor AKG D112 1     

2 Snare   SM 57 1     

3 Hi Hat   SM 57 1     

4 Tom Gate / Kompressor AKG Clip o.ä. 1     

5 Tom Gate / Kompressor AKG Clip o.ä. 1     

6 Tom Gate / Kompressor AKG Clip o.ä. 1     

7 Tom Gate / Kompressor AKG Clip o.ä. 1     

8 Overhead   
SM 57 oder 
ähnlich 

1 
    

9 Overhead   
SM 57 oder 
ähnlich 

1 
    

10 Bass   DI       

11 Guitar1   
SM 57 oder 
Senheiser e906 

1 
    

12 Guitar2   
SM 57 oder 
Senheiser e906 

1 
    

13 Keyboard   DI       

14 Keyboard   DI       

15 Keyboard   DI       

16 Keyboard   DI       

17 Vocal 1 (P) Kompressor SM 58 1     

18 Vocal 2 (F) Kompressor SM 58 1     

19             

       

Aux-Belegung:           

       

AUX  Intrument EQ   Monitor   

1 pre Vocal 31 Band EQ   1   

2 pre Drums 31 Band EQ   1   

3 pre Key 31 Band EQ   1   

4 pre Guitar 31 Band EQ   1   

5 pre FX         

6 pre FX         

7 post           

8 post           
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Materialanforderung AT DAGGERS DRAWN 

Sound: TW-Audio PA sys one oder GAE, EAW, Meyer, Dynacord o.ä. mit mind. 4000W. 

 Bitte  keine China PA!      

  KEINE 70er JAHRE ROCK N ROLL ODER SELBSTBAU ANLAGE!!!! 

  FOH-Pult (Crest, Soundcraft, Midas, oder ähnlich) mit 32 Kanälen,  

  8 Auxwege (siehe Pultplan) [NO BEHRINGER]   

              

Siderack: 4x Compressor DBX 166, 266 XL oder besser [NO BEHRINGER]  

  1 x Gate Drawmer, DBX, oder ähnlich    

  1 x Lexicon MPX 550 oder besser    

  1 x 32 Band Master EQ BSS Opal oder Klark   

         

              

Monitoring: Monitor EQ: min. 4 x 31 Band EQ. [NO BEHRINGER]   

  
5x Monitor (mind. 15" 1" Lautsprecher) der Firmen GAE, EAW, Nexo, TW-Audio, 
Dynacord o.ä. 

        

              

Symetrierung: 5 x Di Box BSS oder ähnlich    

              

Mikrofonstative: Siehe Pultplan     

              

Mikrofonierung: Siehe Pultplan     

              

Podeste: Schlagzeug: 3x 2x1m Bühnenpodest (Höhe 60cm)   

  Keyboard:  2x 2x1m 40cm Bühnenpodest (Höhe 40cm)   

        

              

Stromversorgung: Strom ist nach dem Stageplott zu verlegen!    

  Eine Phase 230V/16A      

  Zweite Phase 230V/16A für Bass und Gitarre   

       

       

Bühne muss 1 Stunde vor Soundcheck sauber betriebsbereit sein! 
       

     

Contact, EP & Merchandise Orders: info@at-daggers-drawn.net 

News & Live Dates: myspace.com/atdaggersdrawnmetal  

Free "Ignition" 5 Track EP Download: mp3.de/atdaggersdrawn    

    

 



 


