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Strombedarf 230V: 
1x 
1x 
1x 

Guitar Amp 
Guitar Floorboard (bei Monitor #1) 
Bass Amp 

=3 insgesamt 
 
Mikrofone & Kanäle: 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

Bassdrum 
Bassdrum 
Snare top 
Snare bottom 
Tom 1 
Tom 2 
Hihat 
Overhead links 
Overhead rechts 
Bass 
Guitar 
Vox (mitte) 
Back Vox (Guitar) 

Sennheiser E901 o.ä. 
AKG D112 o.ä. am Resonanzfell (wenn möglich) 
Audix i5, Shure SM57 o.ä. 
dynamisch (MD441, i5, SM57 o.ä.) o. Kleinmembraner 
Sennheiser E604, MD421 o.ä. 
Sennheiser E604, MD421 o.ä. 
} 
} je nach Raum bei Bedarf, Kleinmembraner (Røde NT5 o.ä.) 
} 
DI-Box oder DI-Ausgang Amp (Warwick) 
Sennheiser E906* 
Shure Beta 58A o.ä. 
Audix OM7* 

   
* wird von der Band gestellt 

 
Monitormixes: 
Legende: +++ viel, ++ mittel, + wenig 
 
#1 
#2 
#3 
#4 

Guitar 
Vox 
Bass 
Drums 

+++Guitar, +++Back Vox, ++Vox, ++Bass 
+++Vox, ++Guitar, +Bass 
+++Bass, ++Guitar, ++Vox, ++Bassdrum 
+++Vox, ++Guitar, ++Bass, ++Bassdrum 

 
Alle 4 Bandmitglieder benötigen einen separaten Monitormix. 
2 Pre-Auxwege reichen nicht aus!! 


