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technical rider / stageplan

VERSION 1 / 08 – 10.04.08

STAGE

Bühnengrösse / stagesize: 
8 x 4 m
( größer gerne / kleiner nur nach Rücksprache ) 

backstageraum / Garderobe für band:

( wenn möglich bitte zur Verfügung stellen ) 

Schlagzeugpodest:
2 x 2 m
( wenn möglich bitte zur Verfügung stellen )
sound

bandeigene pa - anlage: 

Publikum bis 200 personen:
foh frontmischpult yamaha mg 24 / 4

· 24 kanal

·   2 aux wege ( effekt )

·   4 aux wege ( monitor )

siderack inklusive stromversorgung ( adam hall ), funkstrecke sennheiser ( leadvocals ), gate ( DBX 1074 4 – fach gate ), kompressor, eq, cd – player. mikrofonierung des drumset ( sennheiser e 604, shure beta 52 a, rode nt 5 ).

PA – Boxen hk elias system ( aktiv ) 1,6 kw.

Fremdanlage: 

Soundanlage Frontmischpult mit mindestens 24 Kanälen sowie mindestens 4 Monitorwegen.

Publikum bis 500 personen:

2,5 Kw Leistung pro Seite ( Links wie Rechts ).

Publikum bis 1000 personen:

5,0 Kw Leistung pro Seite ( Links wie Rechts ).

Publikum über 1000 personen:

pro 500 personen mehr entspricht 1,5 kW mehr Leistung pro Seite.

Zusätzlich für die Bühne:

4 Monitorboxen mit je min. 300 Watt ( 4 aux – Wege für monitormix ). 

weitere Details sind dem KanalBelegungsplan zu entnehmen. die weitergabe des rider zur Vorlage bei einer zu buchenden Soundfirma ist ausdrücklich gestattet.

VORZUGSWEISE verwendete hersteller: D&B, KS, NEXO, pairforce ( INKL. AMPING, LS & STROM VERKABELUNG, FREQUENZWEICHEN, CONTROLLER, EQ, USW ).

DIE ANLAGE SOLL LEDIGLICH DIE FÜR DEN SAAL NÖTIGE LAUTSTÄRKE ERZEUGEN. ALS RICHTLINIE GILT 2 X 5 WATT PRO person ( BEI CONTROLLER SYSTEMEN 2 X 7 WATT ).

der soundtechnisch sinnvolle / FUNKTIONALE aufbau der anlage liegt im verantwortungsbereich der gebuchten / ausführenden soundfirma.

FOH MISCHPULT:

24 - 8 - 2 ( 4 Band Parametrik ) FOH PULT VORZUGSWEISE VON CREST, DDA, MIDAS, SOUNDCRAFT.

FOH PERIPHERIE:

1 x  TAP DELAY ( TC ), 2 x  STEREO HALL GERÄTE ( YAMAHA / LEXICON ), 8 KANAL NOISE GATE  DRAWMER, 8 KANAL KOMPRESSOR / LIMITER DBX, 1 x MINI DISC PLAYER, 1 x CD PLAYER.

MONITOR SYSTEM:

MONITOR ANLAGE INKL. BOXEN, AMPING ( MIN. 300W PRO box ),  4 Getrennte Wege, VERKABELUNG USW.

MONITOR BOXEN:

ALLE WEDGE MONITORS GLEICHE BAUART & HERSTELLER VORZUGSWEISE D&B, KS, NEXO, PAIRFORCE.
light

BANDEIGENE ANLAGE bis 200 personen:

2 Kw verteilt auf 1 Seite  ( Front – Links ODER Rechts der Bühne ), MONTIERT auf BOXENSTÄNDER in mindestens 2,5 Meter Höhe mit 4 unterschiedlichen Farbabstufungen Inklusive leistungsgerechtem Lichtsteuergerät.

Publikum bis 500 personen:

8 Kw verteilt auf 3 Seiten  ( Front – Links – Rechts der Bühne ), gehängt auf Traversen in mindestens 2,5 Meter Höhe mit mindestens 4 unterschiedlichen Farbabstufungen Inklusive leistungsgerechtem Dimmerrack und Lichtmischpult. 

Publikum bis 1000 personen:

12 Kw verteilt auf 3 Seiten  ( Front – Links – Rechts der Bühne ), gehängt auf Traversen in mindestens 3 Meter Höhe mit mindestens 6 unterschiedlichen Farbabstufungen Inklusive leistungsgerechtem Dimmerrack und Lichtmischpult.

Publikum über 1000 personen:

24 Kw verteilt auf 4 Seiten ( Front – Hinten - Links – Rechts der Bühne ), gehängt auf Traversen in mindestens 3,5 Meter Höhe mit mindestens 8 Unterschiedlichen Farbabstufungen Inklusive leistungsgerechtem Dimmerrack und Lichtmischpult.

KANALBELEGUNG - FULLPLUGGED

FOH 

CH 
SOURCE 
MIC / DI 
INSERT 
STAND

  1
VOCALS / LEAD ILKA
SENNHEISER FUNK
COM-
SPECIAL SENNHEISER

  2
VOCALS / BACK MARCUS
BEYER M 400
COM-
STANDARD LONG BOOM

  3


  4
BASS
DI
COM-

  5



  6
GUITAR
SHURE SM 57

STANDARD SHORT BOOM

  7
KICK
SHURE BETA 52 A
GATE DBX 1074
STANDARD SHORT BOOM

  8
SNARE
SENNHEISER E 604
GATE DBX 1074

  9
HI – HAT
RODE NT 5

STANDARD SHORT BOOM

10
OVERHEAD
RODE NT 5

STANDARD LONG BOOM

11
OVERHEAD
RODE NT 5

STANDARD LONG BOOM

12
TOM   8”    ( optional )
SENNHEISER E 604
GATE DBX 1074

13
TOM 10”    ( optional )
SENNHEISER E 604
GATE DBX 1074

14
TOM 12”
SENNHEISER E 604
GATE DBX 1074

15
TOM 14”
SENNHEISER E 604
GATE DBX 1074

16
TOM 16”    ( optional )
SENNHEISER E 604
GATE DBX 1074

17
RIDE
RODE NT 5

STANDARD LONG BOOM

18

19

20

21

22

23
CD PLAYER

24
CD PLAYER

KANALBELEGUNG - UNPLUGGED

FOH 

CH 
SOURCE 
MIC / DI 
INSERT 
STAND

  1
VOCALS / LEAD ILKA
SENNHEISER FUNK
COM-
SPECIAL SENNHEISER

  2
VOCALS / BACK MARCUS
BEYER M 400
COM-
STANDARD LONG BOOM

  3
VOCALS / BACK PAT
SHURE BETA 58 A
COM-
STANDARD LONG BOOM

  4


  5
ACOU. GUITAR
DI


  6




  7
KICK
SHURE BETA 52 A
GATE DBX 1074
STANDARD SHORT BOOM

  8


  9


10
OVERHEAD
RODE NT 5

STANDARD LONG BOOM

11
OVERHEAD
RODE NT 5

STANDARD LONG BOOM

12


13


14
TOM 12”
SENNHEISER E 604
GATE DBX 1074

15
TOM 14”
SENNHEISER E 604
GATE DBX 1074

16


17


18

19

20

21

22

23
CD PLAYER

24
CD PLAYER

SÄMTLICHE NENNUNGEN UND ANGABEN SIND RICHTWERTE. ABWEICHENDE ANLAGEN UND GERÄTE SIND IN ABSPRACHE MIT DER BAND MÖGLICH!

BITTE NEHMEN SIE HIERZU KONTAKT MIT DER BAND AUF!







