
Kanal Belegung Abnahme Effekte In-Ear Relevant FOH Relevant

01 Bassdrum Shure Beta 52, Sennheiser e602, Audix D6 o.ä. Kompression Ja Ja

02 Snare Shure SM 57 o.ä. Hall Ja Ja

03 Hi-Hat Kleinmembran Kondensator Nein Ja

04 Tom Sennheiser e604, e906, MD421 o.ä. Gate Ja Ja

05 Floor Tom Sennheiser e604, e906, MD421 o.ä. Gate Ja Ja

06 Overhead L Kleinmembran Kondensator Ja Ja

07 Overhead R Kleinmembran Kondensator Ja Ja

08 Bass Distortion (Box Signal) Shure SM 57, Sennheiser MD 421, EV RE 20 o.ä. Kompression Ja Ja

09 Bass DI Aktive DI Box (kein DI Out am Verstärker) Nein Ja (Stützsignal)

10 Lead Gitarre Shure SM 57 o.ä. Kompression Ja Ja

11 Rhythmus Gitarre Shure SM 57 o.ä. Kompression Ja Ja

12 Gesang Shure Beta 58a, Sennheiser E 945 Delay, Hall Ja Ja

13 Klick nicht erforderlich Ja Nein

14 Raum Athmo Kleinmembran Kondensator Ja Nein
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Kanalbelegung

Kontakt bei technischen Fragen: Thomas Wolke

Mail: thomas.wolke@icomefromthesun.de | Telefon: 0176-24601672

AKTUALITÄT 21.11.16

- Eine dem Veranstaltungsort ausreichend dimensionierte Beschallungs- und Lichtanlage

- Ausreichend Bühnenbeleuchtung beim Auf- und Abbau

- Die tontechnische Betreuung des Konzertes erfolgt, insofern nicht anders vereinbart, durch den Haustechniker

PA und Licht

- 2x Line 6 Sender ISM Bereich 2,4 GHz

- 1x WLAN Access Point 2.4 GHz

- InEar Monitoring: 823 - 832 MHz bzw. 863 - 865 MHz

Verwendete Frequenzen

Der Abgriff der InEar Signale erfolgt auf der Bühne. Hierzu wird ein Multicore von I Come From The Sun bereitgestellt. An diesem werden

außerdem die rückwertigen, gesplitteten Mikrofonsignale für den FOH-Mix bereitgestellt. Die hierfür erforderliche Zusatzverkabelung wird

durch I Come From The Sun geliefert. Es ist nicht erforderlich, dass sich das In-Ear Rack auf der Bühne befindet.

Beschreibung InEar Monitoring

Strom

- 1x Verteiler Schlagzeug 3x 230V

- 1x Verteiler Bühne Links 3x 230V 

- 1x Verteiler Bühne Rechts 3x 230V

- 2x Verteiler Bühnenkante vorn: 3x 230V + 1x 230V

- 1x 230V In-Ear Rack
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