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Vom Veranstalter sind zu stellen: 

PA:  
min. 2 x XXX Watt 

FOH: 
Min. 20 Kanäle, min. 3 Monitorwege, 
ggf. Siderack mit EQ’s, Compressoren 
und Halleffekten (bspw. MPX 100, REV 
770 o.ä.) Micros, Ständer & Kabel 
 
Multicorekabel auf der Bühne 

4 Monitorboxen auf der Bühne 

Technical Rider ((((RainKiRainKiRainKiRainKingngngng))))    
Kontakt: 
Achim Wendling 
Dornfelderweg 2 
55288 Gabsheim 

Mail:  booking@rainking.info 
Fon: 06732 – 951290 
Mobil: 0176 – 24014138 
 
Bühnenabmessungen:  
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Amp 1 Amp 2 

Drums 
Monitorsignal als 
Line-In (In-Ear) 

Bass 
1 x DI  (Direct Out) 

Keys1 

Monitorbox 1 Monitorbox 2 

Mon.3 

Bühnenplan 
(Draufsicht) 

Keys2 
Vocals 2

Vocals 1 
Monitorsignal als 

Line-In 
(In-Ear - Wireless) 

Mic Mic 
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Kanalbelegung FOH:  
 
Christian 
Drums:   5 x Mic + 2 x OV 
InEar – Wired (Monitorsignal als Line-In) 
 
Pablo 
Bass:   1 x DI (Direct Out) 
Monitorbox 3 
 
Achim 
Vocals 1:   1 x Mic  
E – Gitarre 1:  1 x Mic (Amp1) 
Ac. – Gitarre 1: 1 x DI Box 
Keys 1:  2 x Lineout/sym., Stereo 
Monitorbox 1 oder InEar – Wireless 
 
Marcus 
Vocals 2:   1 x Mic 
E – Gitarre 2:  1 x Mic (Amp2) 
Ac. – Gitarre 2: 1 x DI Box 
Keys 2:  2 x Lineout/sym., Stereo 
Monitorbox 2 
 
Monitoring: 
 
Es werden min. 3 Monitorwege benötigt! 
Von der Band werden Funkstrecken und Ohrhörer mitgebracht! 
Monitorboxen stellt der Veranstalter / PA-Service (siehe Seite 1). 
Bei Rückfragen – siehe Kontakt. 


