
Dieser Rider soll Veranstalter und Band helfen, einen reibungslosen Ablauf der gemeinsamen
Veranstaltung zu gewährleisten. Bitte lesen Sie die Anforderungen genau und beachten Sie,
dass der Rider Vertragsgegenstand ist.

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an Mathias Vath (maze83@web.de)

Vielen Dank!

PA-System
Das Beschallungssystem sollte ein der Veranstaltungsfläche passendes getrenntes System
aus HI/Mid und Sub sein. Bei Eintreffen der Produktionscrew sollte es eingemessen und
getestet sein.

Monitoring
Auf der Bühne benötigen wir:
4 Wedges + 1 Drumfill

Backdrop
Hinter dem Schlagzeug sollte die Möglichkeit vorhanden sein ein Backdrop aufzuhängen.

Mischpult
Das Mischpult sollte über mindestens 24 freie Kanäle und vollparametrische EQs verfügen.

BLACK MEDUSA spielen englischsprachigen Modern Metal // Nu-Metal.

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diesen Rider zu lesen. Sollten Einzelheiten
nicht realisierbar sein möchten wir Sie bitten -vorab- mit unserem technischen Ansprechpartner
Kontakt aufzunehmen.

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit und eine erfolgreiche Produktion.

BLACK MEDUSA
Mathias Vath – technischer Ansprechpartner
Tel.: +49 151 91 18 143
maze83@web.de
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Inputlist
1. 22“ KICK 

2. 13“ SNARE TOP 

3. 13“ SNARE BOTTOM 

4. 14“ HIHAT 

5. 10“ TOM 1 

6. 14“ TOM 2 

7. 16“ TOM 3 

8. OVERHEADS 

         (10“ Splash, 16“ Crash, 18“ Crash, 16“ China)

09. GITARRE 1 

10. GITARRE 2 

11. BASS XLR DI-Box 

12. LEAD VOC 

13. VOC 2 

14. VOC 3
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