
Technical Rider  

 

Bühne: 

Breite mind. 6 Meter 
Tiefe mind. 4 Meter 

evtl. Drumpodest: 
Breite mind. 2 Meter 
Tiefe mind. 1,60 Meter 

Netzanschlüsse: mind. 6 á 230 V (zzgl. Mehrfachstecker) 

              230 V (2x)                                              230 V                                                     230 V                                              

 

 

PA / Technik: 

bei gestellter PA – abzunehmende Instrumente: 
 

• 2 x Gitarrenverstärker (4x12-Box) - per Mikrofon 

• Bassverstärker – direkt oder DI 

• Schlagzeug - per Mikrofon: 1 x Bass Drum 
    1 x Snare Drum 

    1 x Rack Tom 
    2 x Floor Tom 
    2 x Overhead 
    ggf. HiHat 
 

• 1 x Lead-Gesang 

• 3 x Background-Gesang 

• Mind. 3 Monitore (besser 4 - 5) Bühne Front + 1 Monitor Schlagzeug 

• 3 Mikrofonständer Galgen 

• 1 Mikrofonständer gerade 
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Wenn möglich: 

 

• Abspielmöglichkeit (CD-Player oder Computer/Laptop) für Intro und 
Pausenmusik über PA sollte vorhanden sein, ansonsten bitte Info an 
Band/Management. 

• Vorrichtung zum Anbringen von Backdrop an der Bühnenrückwand 
 

 

Beleuchtung: 

 

Die Beleuchtung ist grundsätzlich vom Veranstalter zu stellen. 

Bitte Info an Band/Management, ob Beleuchtungsanlage bedient werden muss! 

 

 

Auf- und Abbau: 

• Der Aufbau benötigt inkl. Soundcheck ca. 2 – 3 Stunden und muss mind. 1 

Stunde vor Einlass abgeschlossen sein.  

• Der Abbau benötigt ca. 1 Stunde 

• Mind. 3 Parkplätze + PKW-Stellmöglichkeit in Bühnennähe zum Be- und 

Entladen 

 

Kontakt : 

 

• fluchmodus@t-online.de 

• 01 52 / 34 34 96 05 -  Johannes  / Gitarre / Technik 

• 0173 / 2 08 28 47 - Jörn / Schlagzeug / Organisation 
 

                                                                                                      
 
  


