
        NICO LASKA 

    Bühnenanweisung 2015 

 

Bitte unverzüglich an den Haustechniker oder PA-Verleiher weiterleiten.  

(0)Allgemeines 

 Ab der Ankunft von Nico und Crew bitten wir um dauerhafte Anwesenheit eines Haustechnikers.  

 Für den Umbau/Linecheck müssen ca. 10 Minuten  

 eingerechnet werden.  

 kräftige gut klingende PA (keine Eigenbauten oder Billig-Serien). 

 Gewährleistung von 100 dB(A) am FOH  

 Bühne mindestens 3,00 m x 3,00 m  

 Nico und Crew (2-3 Personen) benötigen eine Parkgelegenheit für einen PKW direkt am Venue. 

 

(1)Mischpult:  

• 2 Kanäle, 4 Aux (2pre/2post);  

• 4-Bandklangreglung mit 2-fach Mittenparametrik  

• LowCut 

 

(2)Siderack-Pheripherie:  

• 1 x 2 x 31-Band-Grafik EQ; pro Monitorweg 1x 31-Band EQ  

• 1 x Hall oder Multi-Effekt (Lexicon, TC, Yamaha)  

• 1 x Delay mit Tapfunktion (D2, etc...)  

• 2 x Compressor  

 

(3)Monitore  

• 2 Wege  

• 3 Floorwedges 

 

(5) Kanalbelegung 

 

CH INSTRUMENT MIC NOTICE STAND 

x Vocals 1 SM 58 Beta → in Loopstation Groß, mit Galgen 

x Akustik Gitarre x → in Loopstation x 

1 Loopstation DI, Mono  x 

2 Vocals 2 Sm 58 Beta  Groß, mit Galgen 

 

 

       Kontakt: 

    Nico Büchl | 015783296316 | n.buechl@web.de 
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