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Technische Anforderungen 

  

Anforderungen ans Mischpult:  Wir benötigen einen freien Stereo Kanal und 16 freie Mono Kanäle inkl. Drums 

                                                  Außerdem brauchen wir keine Monitorwege, da wir unseren Monitorsound 

                                                  selber Mischen. Dafür greifen wir die Signale noch vor der Stagebox ab und 

                                                  splitten sie einmal zu uns und einmal zum FOH bzw. zur Stagebox 

                                                  Sämtliche Kabel und Equipment dafür bringen wir mit. 

Anforderungen an Backline:   Wir brauchen einen Bodenmonitor sowie 5 Gesangsmikrofone inklusive  

                                               Stativen und Kabeln. Zusätzlich natürlich noch Schlagzeug + Mikrofone aber  

                                                nach Absprache können wir auch ein Schlagzeug stellen. 

                                            

                                                Außerdem brauchen wir eine DI Box für den Bass Amp. 
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Steckdosen Belegung     

  Anzahl Ort 

Monitor Rack 1 Bühne Hinten  

SPD-SX Sampling Pad 1 Bühne Hinten 

Amp 1. Gitarre 1 Bühne Hinten 

Amp 2. Gitarre 1 Bühne Hinten 

Pedalboard 1. Gitarre 1 Bühne Vorne 

Pedalboard 2. Gitarre 1 Bühne Vorne 

Bass Amp 1 Bühne Hinten 

      

Insgesamt                               7   

Inputs/Outputs Signal Gerät/Modell Anschluss Bemerkungen 

Input 1             Mono Mic Bass Drum XLR   

Input 2             Mono Mic  Snare  XLR  

Input 3             Mono Mic  HiHat XLR .  

Input 4             Mono Mic  Tom 1 XLR  

Input 5             Mono Mic  Tom 2 XLR  

Input 6             Mono Mic  Tom 3 XLR  

Input 7             Mono Mic  Overhead 1 XLR  

Input 8             Mono Mic  Overhead 2 XLR  

Input 9             Mono Line  
Gitarren Amp:           Kemper 
Profiling Amplifier  (1. Gitarre) XLR  

Kemper Gitarrenvorstufen 
gehen ohne Gitarrenbox  

Input 10           Mono Line  
Gitarren Amp:           Kemper 
Profiling Amplifier  (2. Gitarre) XLR direkt in Stagebox.  

Input 11           Mono Line  
Bass Amp:               Hughes&Kettner 
BK100  Basskombo Klinke 6,3mm DI Box benötigt. 

Input 12           Stereo Line  
Sampling Pad:          Roland SPD-SX 
Master Out 

XLR Mono L  
XLR Mono R   

Input 13           Mono Mic  Lead Vocal               XLR Wenn möglich mit Reverb 

Input 14           Mono Mic  Background Vocal 1 XLR Wenn möglich mit Reverb 

Input 15           Mono Mic  Background Vocal 2    XLR Wenn möglich mit Reverb 

Input 16           Mono Mic  Background Vocal 3 XLR Wenn möglich mit Reverb 

Input 17           Mono Mic  Background Vocal 4 XLR Wenn möglich mit Reverb 

Sonstiges Gerät/Modell Details 

Gitarren/Bass-Sendeanlagen 3x Line 6 Relay G30 Frequenzband: 2,4 Ghz 

In Ear Sendeanlagen 
5x LD Systems MEI 
1000 Frequenzbereich: 823-832 Mhz und 863-865 Mhz 
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Sollte noch etwas unklar sein bzw. fehlen oder sollte es 

Fragen geben bitte unter folgendem Kontakt melden: 

Carlos Piedboeuf 

015776331979 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Carlos Piedboeuf 


