
Monitoranlage: 
eine den Bühnenverhältnissen entsprechende Anlage 

Lichtanlage: 
eine den Bühnenverhältnissen entsprechende Anlage

Mikrofonie: 
2x Gesangsmikro
Abnahmemikros für das Drum-Set:
1x Bassdrum, 1x Hi Hat, 2x Overhead, 1x Snare, 2x Tom
2x Gitarrenabnahmemikros
2x Abnahmemikro für die Bassboxen
2x DI-Box für Akustik-Gitarre

Mischer:
Die Band Scorange stellt ihren eigenen Mischer.

scorange stagerider

Drumset*:
1xBassdrum, 1xStandTom, 1xHängeTom,
Snare, Hi Hat, 2 Crashbecken, 1 Ridebecken, Drumsitz, 
Beckenständer

GitarrenAmps: 
Engl Powerball (100 W)
Engl R. Blackmore (100 W)

GitarrenBoxen: 
Engl 4x12 (240 watts), Mic-Abnahme
Engl 4x12 (240 watts), Mic-Abnahme

Akustik-Gitarre: 
1x mit Ständer, DI-Box
1x ohne Ständer, DI-Box 

BassAmp: 
Ashdown mag 250

BassBoxen: 
Ashdown 4x10 (450W), Mic-Abnahme
Ashdown 1x15 (300W), Mic-Abnahme

LineUp:
Simson Müller: Vocals
Nico Rausch: E-Guitar, A-Guitar
Fabian Heel: E-Guitar, A-Guitar
Jan Haas: Bass, Backing-Vocals
Marcus Steiner: Drums

Hinweise: 
Mikrofonie, PA, Monitoring und Techniker sollten vom 
Veranstalter gestellt werden.

* Auch das Drumkit (Bassdrum, Toms, Hardware) 
sollte nach Möglichkeit (aus Transportgründen) 
gestellt werden. Sonderregelungen nach  
Absprache mit Scorange.

Kontakt:
Nico Rausch
Mendelssohnstr. 52
70619 Stuttgart
Mobil: (0173) 5 21 58 21
E-Mail: info@scorange.de
Web: www.scorange.de



Marcus Steiner
Drums

Bassdrum
2 Toms
Snare
Hi Hat
2 Crashbecken
1 Ridebecken
Drumsitz
Doppelfussmaschine
Monitor-Box: 1x

Monitor 5

Nico Rausch
E-Guitar
Acoustic Guitar

Amp: Engl Powerball (100 W)
Box: Engl 4x12 (240 watts)
Akustik-Gitarre mit Ständer 
Monitor-Box: 1x

Jan Haas
Bass
Backing Vocals

Mic: Shure SM 58 (o.ä.)
Bass: 5-String
Amp: Ashdown mag 250
Boxen: Ashdown 4x10 (450W)
Ashdown 1x15 (300W)
Monitor-Box: 1x

Fabian Heel
E-Guitar 

Acoustic Guitar

Amp: Engl R. Blackmore (100 W)
Box: Engl 4x12 (240 watts) 

Monitor-Box: 1x

Simson Müller
Vocals

Mic: Shure SM 58
Monitor-Box: 1x

Monitor 1 Monitor 4
Monitor 2 Monitor 3
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