
We‘re All Thieves - Technical Rider

Kanal Instrument Mic Ständer
1 Kick Beta 91 / e901 o.ä klein

2 Snare SM57 / Opus 88 o.ä klein / Clip

3 Hi-Hat Kondensator Clip

4 Tom Opus 88 o.ä Clip

5 Floor-Tom Opus 88 o.ä Clip

6 Overhead 1 Kondensator groß

7 Overhead 2 Kondensator groß

8 Bass XLR *

9 Guitar 1 XLR *

10 Guitar 2 XLR *

11 Sampler (Mono) XLR *

12 Vocal 1 SM 58 * groß

13 Vocal 2 SM 58 o.ä groß

14 Vocal 3 SM 58 o.ä groß
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Stand: 01.03.2016

* Hinweis
Die Band  verfügt über ein eigenes Monitorpult, welches ausschließlich für das In-Ear-Monitoring benutzt
wird. Hierfür durchlaufen die Signale „Bass, Guitar 1, Guitar 2 und Vocal 1“ unseren passiven Signalsplitter 
und werden dann auf die Stageboxen aufgeteilt. Die hierfür benötigten Kabel (5) und Mikrofonstative (3) 
müssen vom Technik-Service vor Ort gestellt werden.

Die Inputliste stellt den Idealfall dar. In kleineren Clubs kann, nach Absprache, auf einzelne Belegungen verzichtet 
werden. 



Frequenzen
Bitte achtet auf die Verfügbarkeit des Frequenzbereich 823 - 832 MHz und 863 - 865 MHz.

Allgemeines
Der Technical Rider ist fester Bestandteil des Gastspiel-Vertrages zwischen der Band „We‘re All Thieves“ und 
dem Veranstalter. Hiermit soll ein reibungsloser Ablauf der Veranstaltung gewährleistet werden. 

Sollte es Probleme bei der Erfüllung einzelner Punkte geben, bitten wir um kurze Rücksprache, so dass
geeignete Lösungen gefunden werden können. 

Änderungen sind grundsätzlich möglich, bedürfen aber immer der Absprache mit uns!

Stand: 01.03.2016

Kontakt
Felix Mau
0176 / 32914091

info@wereallthieves.de

Monitoring
Unser Monitorpult verfügt über drei Eingänge (XLR) für externe Monitormixe. Hieraus ergeben sich folgende 
Konstellationen je nach verfügbaren Monitorwegen:

1 Monitorweg
 - Drums

3 Monitorwege
 - Drums
 - Vocal 2
 - Vocal 3

2 Monitorwege
 - Drums
 - Vocal 2 & Vocal 3


